
  

    
    
    
    

 

 Produktdatenblatt 20.05.2026 
r+PET TEXPET R 760 

Unser PET Regranulat wird aus PET-Flaschen und PET-Flakes bester Qualität erzeugt, die als Post 
Consumer-Material bezogen werden. Es werden keine Post-Industrial-Flakes/-Flaschen wissentlich zu 
unserem Ausgangsmaterial zugegeben. Nichtsdestotrotz können wir aufgrund der eingeschränkten 
Kontrollmöglichkeiten Post-Industrial-Material nicht gänzlich ausschließen. Die unten genannten Werte 
sind Richtwerte aus internen Prüfverfahren und bewegen sich in der Regel innerhalb der angegebenen 
Grenzen.  
 
Die aufgeführten Prüfverfahren sind im Qualitätsmanagementsystem der Texplast GmbH dokumentiert. 
Nähere Informationen und spezifische Angebote erhalten Sie auf Anfrage. 
 
 
Specifikation Einheit Werte Methode 
Farbe  klar  
Physikalischer Status  kristalline  
Intrinsische Viskosität (IV-
Wert) 

dl/g 0,80 ± 0,02 AA-Q-015 (MFI) 

Acetaldehyd ppm ≤ 3 AA-Q-020-024 (GC) 
Farbwerte   AA-Q-019 (CIE-Lab) 
L*  57 to 63  
a*  -5 to 0  
b*  -3 to 2  
Schüttgewicht Kg/m3 ≈ 800 AA-Q-011 
Gewicht von 100 Pellets g ≈ 1,8 AA-Q-032 
Staub % ≤ 0,1 AA-Q-013 
Restfeuchte % ≤ 0,4 AA-Q-014 

 

Verpackung 

1. Big Bags (Höhe 1,50 m) auf Einwegplatten 

2. Lieferung im Silofahrzeug ist möglich 

Hersteller 
Texplast GmbH Tel.  +49 (0) 3494 6517 300 
OT Wolfen Fax. +49 (0) 3494 6517 319 
Andresenstraße 5 www.texplast.de 
D - 06766 Bitterfeld-Wolfen info@texplast.de 

 


